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Made in Germany

HYDRAULIKAGGREGAT + SPERRVENTIL

ipr850HA-UNI-FUTURE-II-RPW
AUSFÜHRUNGEN:

DA 	 - 	 Standardausführung  
		  mit Druckaufnehmer (850 bar)
DA-M 	 - 	 wie DA zzgl. Manometer
SCU-DA 	- 	 Antrieb für Sicherheitsschneidan-	
	       lagen
RPW 	 - 	 Antrieb für Rohrpresswerkzeuge, 	
		  inkl. Sperrventil (850 bar)

BESONDERHEITEN:

•	 geeignet für alle branchenüblichen Hydrau-
likwerkzeuge

•	 Druckbedarfserkennung mit Abschaltung 
nach Erreichen des erforderlichen Arbeits-
druckes; wenn Funktion eingeschaltet

•	 Abschaltung bei Leerlauf
•	 Tippbetrieb 
•	 Akku- und Netzbetrieb
•	 Lithium-Ionen-Akku mit: Tiefentladeschutz, 

Überladeschutz, Kurzschlußschutz, Unters-
pannungsschutz, Überspannungsschutz

•	 UNI FUTURE-II® ist eine eingetragene 
Marke  

TECHNISCHE DATEN

Motorleistung: 	 max. 1200 W

Nenndruck, stufenlos einstellbar: 	 max. 850 bar

Netzanschluss: 	 230 V, 50 Hz

Akkumulator, Li-Ionen-Akku: 	 4,8 Ah, 28,7 V

Nutzbares Ölvolumen: 	 700 ml

Förderleistung: 	 max. 1 l/min

Abmessungen mit Griff (LxBxH): 	 222 x 168 x 269 mm

Gewicht: 	 6,9 kg

ZUM ANSCHLUSS AN Unsere Rohrpresswerkzeuge ipr100hRPW und ipr65hRPW

Das Sperrventil für Rohrpresswerkzeuge verhindert einen Abbau des Öldruckes im 
Werkzeug. Somit ist es möglich einen hydraulischen Druck über einen zeitlich nicht 
begrenzten Raum zu halten.
Das Sperrventil wird zwischen Hydraulikaggregat und dem Rohrpresswerkzeug per 
Schnellkupplungen eingekuppelt.

SPERRVENTIL FÜR DAS ROHRPRESSWERKZEUG

Technische Merkmale:
Nadelventil mit Rückschlagventil zum Absperren und 
Drosseln des Ölstroms in einer Durchflussrichtung
Gewicht: 1,1 kg
Max. Betriebsdruck: 1000 bar
Abmessungen: 235 x 40 x 75 mm

Kompatibel mit UNSEREm HYDRAULIKAGGREGAT ipr850HA-UNI-FUTURE-II und FuSSpumpe ipr700pes


