INNOVATION IST UNSERE LEIDENSCHAFT!

| p r s VVADE IN GERMANY

T HYDRAULIKAGGREGAT

ipr850HA-cube700-stable

BESONDERHEITEN:

— geeignet fur alle branchenubliche
Hydraulikwerkzeuge / -vorrichtungen

— Druckbedarfserkennung mit Abschaltung
nach Erreichen des erforderlichen Arbeits-
druckes; wenn Funktion eingeschaltet

— Abschaltung bei Leerlauf

— Tippbetrieb

- Netzbetrieb

— leistungsfahiges Netzteil mit
Uberspannnungsschutz, - 25 °C - + 70 °C

- sensorgesteuerter L0fter

— geeignet fur Industrieanwendungen

- geeignet fUr das Kabelrecycling

TECHNISCHE DATEN /,'\ |
Nenndruck, stufenlos einstellbar: ~ max. 850 bar #
Netzanschluss: 110 - 230V, 50 - 60 Hz P — :___‘4‘"
Nutzbares Olvolumen: 700 ml ‘ £
Forderleistung: max. 11/min ;-

Abmessungen mit Griff (LxBxH): 410 x 260 x 305 [mm]
Gewicht: 14 kg

DAS AGGREGAT IST MIT
AARONIA MESH GEWEBE ABGESCHIRMT.

ED100 = EINSCHALTDAUER 100%.

ipr GmbH Tel: 09568 896900 eMail: produkte@ipr-werkzeuge.de www.ipr-werkzeuge.de




