
»» agregate hidraulice

»» unități de tăiere cu protecţie 

»» capete de tăiere hidraulice

»» capete de securizare hidraulice

»» forme de crimpare

»» ustensile de presare a conductelor

»» dispozitiv de încărcare a gazului

»» cuplaje hidraulice

»» instrumente pentru instalarea contoarelor

»» unelte manuale mecanice

»» unelte pentru iluminare publică

»» instrumente izolante
ipr-werkzeuge.de

TOOLS

Prezentarea produsului
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Viziune și experiențăin
technologis cablurilor

Experiență: uneltele ipr se basează pe decenii de experiență în dezvoltarea, fabricarea 
și distribuția sculelor și accesoriilor industriale din disciplinele de alimentare cu energie 
electrică și tehnologia generală a sculelor. În special în gama de instrumente hidraulice 
de tăiere și de strângere, avem un cunoștiințe remarcabile.

Viziune: uneltele ipr este distribuitorul dumneavoastră de instrumente inovatoare, 
noi și individuale. Suntem întotdeauna cu un pas înaintea competiției. Instrumentele 
noastre sunt moderne, sunt în tendință, simbolizează puterea, calitate ași ergonomica, 
siguranța, eficiența și fiabilitatea! Cunoștiințele nostre hidraulice conduc la noi domenii 
de dezvoltare.

Echipa: Combinația optimă de garanții tinere și vechi - este un mediu creativ și  de 
succes.

Evoluție: ipr dezvoltă întreaga gamă de scule hidraulice.

Obiectiv: o reducere semnificativă a instrumentelor esențiale și a greutății fiecărui 
instrument.

Conectează și utilizează: Colaborările noastre cu mai multe institute de cercetare 
permit progresul tehnologic: în noua noastră generație de instrumente folosim tehnolo-
gia Bluetooth și RFID pentru confortul și siguranța dvs.!

Actual: contactul permanent, precum și schimbul cu Organizația Evaluarii Rănirilor 
Industriale și VDE ne permit accesul la cele mai recente informații și la standardele 
actuale.

Parteneriat: Experiența acumulată de-a lungul anilor, un schimb permanent de infor-
mații cu clienții noștri cooperarea cu specialiști ne permit să plasăm inovații permanente 
pe piață. În parteneriat, transformăm dorințele și cerințele clienților noștri în inovare.

Experiență  și competențe care pot fi folosite!

Filosofia noastră: ipr înseamnă sinceritate, corectitudine și fiabilitate. Suntem priete-
noși, orientați spre client și fideli. O echipă armonioasă care iubește ceea ce face și care 
lucrează cu plăcere cu dvs., clientul nostru

ipr =
dezvoltator
producător
produs în Germania
calitate 100%, meşteşug German
protecție, ergonomie, siguranță
performanță și eficiență
greutate redusă
instrumente fiabile
consultanță optimă
competență
atelier condus de catre un maestru  
meşteşugar

Firma

Utilizatorul

IPR revizuiește întreaga paletă de unelte hidraulice.

Obiectivul firmei este de a reduce în mod semnificativ greutatea fiecărui ins-

trument, de a le folosi mai eficient și de a crește siguranța operatorului.
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pasiunea 
noastră!!

Please send your repairs to:
ipr GmbH
Austr. 101
D-96465 Neustadt bei Coburg

Our products you can find here: 
www.ipr-tools.de

Questions can be send to: 
international@ipr-tools.de

By phone you can reach us: 
+49 9568 89690 - 0
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freză pentru cabluri
ipr45hS

Cel mai ușor instrument de asamblare a cablurilor.

Dezvoltare
ipr serii super light
OPTIMUM: Obiectivul nostru este optimizarea lucrărilor de asamblare a fur-
nizorilor de energie și a companiilor de instalare. Motoul nostru: Mai puțin mai 
mult! (Less ist more!) Greutate redusă, mai puține instrumente  necesare, 
costuri mai mici. Pentru a reuși aceasta crestem ergonomia și, mai presus de 
toate, siguranța.

EFICIENȚĂ: Vechile capuri de tăiere de 85s au greutatea de 7,4 kg. Noile 
noastre capuri de tăiere cu 10mm mai mari, 95s ipr95hS, cântăresc doar 5,1 
kg. Prin reducerea greutății aveți nevoie de mai puține unelte, deoarece puteți 
utiliza aceleași unelte și pentru secțiuni mai mici. Acest lucru micșorează  in-
vestiție și reduce spațiul necesar depozitării în vehicul.
Până în prezent, doi instalatori trebuiau să se manevreze capul de sertizare 
100t greu de 63 kg, acum doar un singur instalator este necesar pentru a 
face față noului cap de sertizare 100t mai uror, de doar 20 kg  ipr990hP. Prin 
reducerea greutății și creșterea puterii tuturor uneltelor, instalatorul lucrează 
mai eficient. O creștere exorbitantă a eficienței pentru dvs.

Atenție Cablu izolat cu VPE: În ultimii ani s-au dezvoltat diferite cabluri. În 
special in cazul voltavelor VPE medii și înalte s-au dezvoltat cabluri izolatoare. 
La tăierea acestor tipuri de cabluri se formează forțe laterale enorme care de-
pășesc forța de tăiere necesară. Vă rugăm să aveți în vedere tăierea separată 
a celor 3 cabluri.

Technologia și proiectarea la nivel avansat

Inovație și modernitate: technologia  AIR-SPRING este un alt pas 
spre modernizarea instrumentelor. Noile proceduri de prelucrare per-
mit utilizarea unor noi materiale mai ușoare. Mai mult chiar, am oferit 
uneltelor noastre un design unic. Testați noile noastre instrumente 
super-ușoare. Veți vedea că nu sunt doar mai ușoare, sunt puternice și fiabile, 
se potrivesc perfect în mâna dvs. și arată foarte bine. Deci sunt mai ușor de 
folosit!

 
protecția muncii

Siguranță pentru degete: instrumente ipr protejează împotriva rănilor, dist-
rugerea sau taie degetelor.

Puternicul
ipr130hS-power

The super light
ipr150hP-MM

Cel mai ușor din lume Unelte pentru asamblarea cabluriloe
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Pot fi optimal folosite în combinație cu UNI-FUTURE-II®.

Cu o singură unitate principală, o singură unitate de tăieture și un singur 

capet de securizare puteți să vă ocupați de 90% din munca dumneavo-

astră.

cel super ușor
ipr120hS

cel super ușor
ipr95hS

cel super ușor
ipr50hS 

clește de taiat cabluri subacvatic
ipr210hS

Presa
ipr65hRPW

cel super ușor
ipr990hP

cel super ușor
ipr550hP

cel super ușor
ipr300hP

Cel mai ușor din lume Unelte pentru asamblarea cabluriloe
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Tipuri:

DA - Versiune standard cu absorbant 
de presiune
SCU - Conductor pentru unitățile de 
tăiere cu manometru și conexiune de 
împământare
RPW - Unitate pentru unelte de pre-
sare a țevilor

Caracteristici:

- adecvat pentru toate uneltele hi-
draulice obișnuite
- detectarea automată a cerințelor de 
presiune după receptarea presiunii de 
lucru necesare
- oprirea la mers în gol
- funcție de înaintare treptată
- funcționarea pe baterie și prin con-
actare la rețea
- baterie litiu-ionică cu protecție 
împotriva descărcării de adâncime, 
supraîncărcare, scurtcircuit, subtensi-
une, supratensiune
- UNI FUTURE® este un brand înreg-
istrat

AGREGAT HIDRAULIC

Specificatii tehnice

Putere: max. 1200 W

Presiune, ajustare continuă: max. 850 bar

Alimentare: 230 V; 50 Hz

Acumulator, baterie Li-Ionen: 4,8 Ah; 28,7 V

Volum util de ulei: 700 ml

Rata de livrare: max. 1 l/min

Dimensiuni cu mâner: 222 x 168 x 269 [mm]

Greutate: 6,9 kg

OPTIMAL: AGGREGAT HIDRAULIC UNI FUTURE®. 
Cu o singură unitate, un singur cap de tăiere și 
o singură crimă puteți să vă ocupați de 90% 
din munca voastră.
Recomandar de către utilizatori.

PENTRU tehnicianul de service modern

ipr850HA-UNI-FUTURE-II
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Tipuri:

DA - Versiune standard cu absorbant 
de presiune
RPW - Unitate pentru unelte de pre-
sare a țevilor

Caracteristici:

- adecvat pentru toate uneltele hi-
draulice obișnuite
- detectarea automată a cerințelor de 
presiune după receptarea presiunii de 
lucru necesare
- oprirea la mers în gol
- funcție de înaintare treptată
- funcționarea pe baterie și prin con-
actare la rețea
- baterie litiu-ionică cu protecție 
împotriva descărcării de adâncime, 
supraîncărcare, scurtcircuit, subtensi-
une, supratensiune
- indicator de nivel al uleiului
- ventilarea automată a rezervorului
- nivelul de combustibil străin

AGREGAT HIDRAULIC

ipr850HA cube1400-easy

Specificatii tehnice

Putere: max. 1200 W

Presiune, ajustare continuă: max. 850 bar

Alimentare: 230 V; 50 Hz

Acumulator, baterie Li-Ionen: 4,8 Ah; 28,7 V

Volum util de ulei: 1,4 l

Rata de livrare: max. 0,7 l/min

Dimensiuni cu mâner: 342 x 212 x 277 [mm]

Greutate: 13,0 kg
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AGREGAT HIDRAULIC

ipr850HA-cube700-stable

Specificatii tehnice

Presiune, ajustare continuă: max. 850 bar

Alimentare: 110 - 230 V; 50 - 60 Hz

Volum util de ulei: 700 ml

Rata de livrare: max. 1 l/min

Dimensiuni cu mâner: 410 x 260 x 305 [mm]

Greutate: 14 kg

Caracteristici:

–– utilizabilă pentru toate uneltele 
hidraulice

–– detectarea automată a cerințelor 
de presiune după receptarea presi-
unii de lucru necesare

–– oprirea la mers în gol
–– funcție de înaintare treptată
–– funcționarea prin conactare la 

rețea
–– adaptor de alimentare puternic cu 

protecție la supratensiune -25 ° C 
- 70 ° C

–– ventilator controlat de senzor
–– utilizabil pentru aplicații industriale
–– utilizabil pentru reciclarea cablurilor

  

Agregatul este protejat cu țesătura aaroinia mesh.



www.ipr-tools.deipr GmbH phone: +49 95 68 - 89 69 00 eMail: international@ipr-tools.de 9

innovation • product • revolution
Made in Germany

ULTRA LIGHT

Pompă hidraulică 
de picior 
ipr700pes

Specificatii tehnice

Weighs only: 4,2 kg 

Tank capacity: 0,24 - 0,5 l

Delivery rate per hub: 2,2 cm³

Max. working pressure: 700 bar

•	Rezervor reîncărcabil

•	supapa reglabilă de reglare a presiunii exterioare.

•	manometru integrat până la 1000 bari

•	conexiune pentru setul de împământare

Adecvată pentru

- o unitate pentru capuri hidraulice de 
decupare
- un dispozitiv de antrenare a capuri-
lor hidraulice
- unitate pentru unitățile de tăiere de 
siguranță

Caracteristici:

- manevrare ușoară
- design elegant
- muncă confortabilă
- întreținere redusă
- siguranță înaltă

MODURI ALTERNATIVE
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Cap de taiere 
hidraulic   
ipr50/45hS 

ipr50hS-light 

cod articol: 150212
greutate: 3,4 kg
dimensiuni: 104 x 50 x 307 mm
ghidajul arborelui din aluminiu
max. diametrul cablului: 50 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu
taie armături și curele din oțel subțiri

ipr50hS-light-fingersafe 

număr articol: 150181
greutate: 3,7 kg
dimensiuni: 104 x 50 x 320 mm
ghidajul arborelui din aluminiu
max. diametrul cablului: 50 mm
taie armături și curele din oțel subțiri

model de protecție a muncii

ipr45hS-oțel

număr articol: 150210
greutate: 3,3 kg
dimensiuni: 99 x 54 x 304 mm
ghidajul axului din oțel
max. cablu / diametrul cablului: 45 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, 
Cu, Al / St
optimizat pentru linii aeriene

ipr45hS-oțel-protecție 

prntru degete

număr articol: 150291
greutate: 3,6 kg
dimensiuni: 99 x 54 x 304 mm
ghidajul axului din oțel
max. cablu / diametru cablu 45 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, 
Cu, Al / St
optimizat pentru linii aeriene
model de protecție a muncii

SPECIFICAȚII

forța de tăiere la 850 bar: 81,8 kN
TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
lacăt de blocare a pârghiei
cap de tăiere pliabil cu ghidaj pentru 
cuțit
geometrie specială de tăiere pentru o 
tăierea de înaltă performanță
filtru de ulei integrat
dispozitivul de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipularea ergonomică
munca rapidă și eficientă

protecție prntru degete

ACCESORII

mâner cu bilă
pârghia de blocare cu șurub

ocheti
carcasă

mâner standard
funcția mâner
lama de tăiere
contra lama

cuțit set
o conexiune pivotantă pentru mamelon
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Cap de taiere 
hidraulic
ipr95hS 

ipr95hS-light 

număr articol: 150395
greutate: 5,1 kg
dimensiuni: 150 x 59 x 445 mm
ghidajul arborelui din aluminiu
max. diametrul cablului: 95 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu 

taie armături și curele din oțel subțiri

ipr95hS-light-fingersafe 

număr articol: 150182
greutate: 6,2 kg
dimensiuni: 150 x 59 x 468 mm
ghidajul arborelui din aluminiu
max. diametrul cablului: 95 mm
taie armături și curele din oțel subțiri
model de protecție a muncii

ipr95hS-oțel

număr articol: 150394
greutate: 5,3 kg
dimensiuni: 150 x 59 x 445 mm
ghidajul axului din oțel
max. diametrul cablului: 95 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu
taie armături din oțel cu diametrul 
de până la 2 mm

ipr95hS-steel-fingersafe

număr articol: 150183
greutate: 6,8 kg
dimensiuni: 150 x 59 x 468 mm
ghidajul axului din oțel
max. cablu / diametru cablu: 95 mm
taie armături din oțel cu diametrul 
de până la 2 mm
model de protecție a muncii

SPECIFICAȚII

forța de tăiere la 850 bar: 81,8 kN
TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
lacăt de blocare a pârghiei
cap de tăiere pliabil cu ghidaj pentru 
cuțit
geometrie specială de tăiere pentru o 
tăierea de înaltă performanță
filtru de ulei integrat
dispozitivul de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipularea ergonomică
munca rapidă și eficientă

protecție prntru degete

ACCESORII

mâner cu bilă
ocheti

carcasă
mâner standard
funcția mâner
lama de tăiere
contra lama
set cuțite

conexiune pivotantă pentru mamelon
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Cap de taiere 
hidraulic
ipr120hS 

ipr120hS-light 

număr articol: 150215
greutate: 5,9 kg
dimensiuni: 174 x 59 x 493 mm
ghidajul arborelui din aluminiu
taie armături și curele din oțel subțiri

ipr120hS-light-fingersafe 

număr articol: 150184
greutate: 7,8 kg
dimensiuni: 174 x 59 x 543 mm
ghidajul arborelui din aluminiu
taie armături și curele subțiri din oțel
model de protecție a muncii

ipr120hS-oțel

articol articol: 150216
greutate: 6,0 kg
dimensiuni: 174 x 59 x 493 mm
ghidajul axului din oțel
taie armături din oțel cu diametrul 
de până la 2 mm

ipr120hS-steel-fingersafe

număr articol: 150185
greutate: 7,9 kg
dimensiuni: 174 x 59 x 543 mm
ghidajul axului din oțel
taie armături din oțel cu diametrul 
de până la 2 mm
model de protecție a muncii

SPECIFICAȚII

forța de tăiere la 850 bar: 81,8 kN
TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
blocarea manetei
capul de tăiere pliabil cu ghidajul 
cuțitului
geometrie specială de tăiere pentru o 
tăierea de înaltă performanță
filtru de ulei integrat
dispozitivul de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipularea ergonomică
munca rapidă și eficientă

protecție prntru degete

ACCESORII

mâner cu bilă
ocheti

carcasă
mâner standard
funcția mâner
lama de tăiere
contra lama
set cuțite

conexiune pivotantă pentru mamelon
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Puternic, oferă siguranță și tehnologie fururistică

ipr130hS-power

Cup de tăiere hidraulică 

cu siguranță și putere
 

Aceast cap de tăiere a tăiat și cabluri de legătură în testul nostru de perfor-
manță. Cablul cu armături metalice de până la 4 mm sunt o joacă de copil 
pentru acest dispozitiv. În funcție de construcția cablului, aveți nevoie de 
diferite cuțite.
Echipament de salvare (stânga) în comparație cu cablu optimizat ipr TOOLS 
(dreapta)

THE POWERFUL
ipr130hS-power

SPECIFICAȚII TEHNICE:
greutate: 14,9 kg
forța de tăiere la 850 bar: 153 kN = 15,7 t
diametrul max. al cablului: 130 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu
dimensiuni: 216 x 165 x 597 mm

TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
lacăt de blocare a pârghiei
capul de tăiere pliabil cu ghidajul cuțitului
geometrie specială de tăiere pentru o tăierea 
de înaltă performanță
filtru de ulei integrat
protecție prntru degete (fingersafe)
dispozitiv de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipularea ergonomică
munca rapidă și eficientă

număr articol: 150423

protecție prntru degete



www.ipr-tools.deipr GmbH phone: +49 95 68 - 89 69 00 eMail:international@ipr-tools.de14

innovation • product • revolution
Made in Germany

SINGLE KNIFE CUTTER
ipr210hS-un singur

SPECIFICAȚII TEHNICE
greutate: 70,0 kg
forță de tăiere la 850 bar: 736 kN = 75 t
max. diametrul cablului: 210 mm
potrivit pentru tipurile de cabluri: 
cablu de mare
dimensiuni: 340 x 150 x 925 mm

număr articol: 150287

protecție prntru degete 

Accesorii

    
carcasă
agregat hidraulic
picioar comutator
lama de tăiere

Iate rapid și în siguranță

ipr210hS-single

 Cap de tăiere din oțel 
armat pentru cabluri 
subacvatice
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Accesorii 
pentru capuri
de tăiere 
hidrulice

Mâner cu bilă

Îmbunătățirea protecției muncii. 
Cuțitul va fi rotit pe butonul cu bile. 
Mâna nu poate fi rănită cu cuțitul.

Ocheti

Pentru montarea sculei

    

cuțite

    

Mâner standard

Instrumente ergonomice. De aseme-
nea, transportarea sculei include sigu-
ranță împotriva tăierii mâinii in cuțit. 
Prin urmare, nu există riscul rănirilor.

Funcție mâner

Pentru un control de siguranță al 
agregatului hidraulic.

Picioar comutator

pentru mamelon, rotativ 360 °, astfel 
încât furtunul este flexibil
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Sistemele de tăiere cu siguranță sunt 
proiectate pentru a proteja utilizatorii 
împotriva influenței fluxurilor corporale 
periculoase și a unui arc electric în cazul 
unei anumite utilizări a dispozitivelor de 
tăiat cabluri.

Asociația profesională spune în BGI845 
următoarele:
„Înainte de începerea lucrărilor la in-
stalațiile prin cablu, trebuie să se asi-
gure condițiile de muncă fără tensiune 
electrică în conformitate cu articolul 6 
secțiunea 2 a Regulamentului de pre-
venire a accidentelor „echipamente și 
resurse electrice“ pe durata lucrărilor. 
În cazul cablurilor, în special a cablurilor 
îngropate, nu este întotdeauna posibilă 
asigurarea muncii fără tensiune elec-
trică. În aceste condiții o măsură pentru 
asigurarea absenței tensiunii electrice 
este separarea cablurilor cu tăietori 
speciali de cablu cu verificare în punctul 
de oprire, de ex. o cerere la site-ul de 
conducere în rețea. „

Informații suplimentare pot găsite în 
standardul EN 50 340 (VDE 0682 partea 
661).
„Sistemele de tăiere cu siguranță apa-
rțin grupului de echipamente pentru 
lucrul sub tensiune. Acestea includ, de 

Unități de tăiere de siguranță

exemplu, unelte de izolare, echipa-
mente izolatoare de protecție, tije de 
acționare și de împământare. Toate 
aceste părți trebuie să fie verificate 
în mod regulat și de asemene înainte 
de fiecare utilizare pentru identificarea 
daunelor și defectelor externe. „

Intervalele de întreținere 
ale sistemelor de tăiere 
de siguranță rezultă din 
prevederea împotriva 

furtunelor hidraulice de înaltă 
presiune. Trebuie să fie verificate 
la fiecare 6 - 24 luni și schimbate la 
fiecare 2 - 6 ani (vezi pagina 44).

Sistemele de tăiere în siguranță ipr 
sunt livrate în exclusivitate echipate 
cu furtunul de siguranță aprobat de 
asociația profesională pentru utilizarea 
lor până la 60 kV conform standardului 
GS-ET40. Acest lucru vă permite să 
alegeți între 11 capete de tăiere, între 
pompa pentru picior de acționare sau 
unitatea hidraulică și între sacul de 
transport sau valiza. Puteți să le com-
binați la alegere. Compilați-vă singur 
sistemul de tăiere de siguranță.

Protejați-vă pe dvs. și pe colegii dumnea-

voastră de pericolele care pot fi evitate!
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Livrare

–– agregat hidraulic SCU de pompare 
hidraulică sau pompă de picioare cu 
manometru și conexiune la pământ

–– furtun hidraulic
–– cablu de încărcare
–– telecomandă
–– geanta sau carcasa
–– manual de utilizare
–– cap de tăiere

SPECIFICAȚII

–– capul de tăiere este fixat perma-
nent cu furtunul

–– sistemul hidraulic este umplut cu 
ulei delectric

–– cablul de împământare va fi fixat la 
pompă prin șurub cu aripi

–– este posibilă funcționarea pe basă 
de baterii sau la rețea

Valiză

–– Roți pentru transportarea elementelor grele - 
ușor de manevrat

–– Blocaj integrat pentru impermeabilitate
–– Zona de depozitare verticală + transport inclus
–– Capacitate mare
–– din metal inoxidabil
–– Etanșeitate IP54: protecția împotriva depunerilor 

de praf și a apei

în siguranță și cu putere!

Unitate de  tăiere 
de siguranță  
 ipr-SCU-DA/pes-130

SPECIFICAȚII TEHNICE

Potrivit pentru tensiuni nominale: up to 110.000 V (1)

Lungimea furtunului hidraulic: 10 m

Lungimea telecomenzii: 3 m

Potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu

Greutate în funcție de capul de tăiere: de la cca. 18 kg

Temperatura de lucru: de la -20 până la 
+40 ° C

Ulei: HF-E 15

Forță de tăiere: 153 kN = 15,7 t

(1)  Pentru mașinile de tăiat cu cabluri motorizate; pentru cabluri cu tensiuni nomina-
le peste 30kV până la 60kV (tensiune normală maximă permisă de peste 36kV până 
la 72,5kV); pentru cabluri cu un singur conductor cu tensiune nominală de până la 
110kV (tensiune normală maximă admisă până la 123kV).
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Livrare

–– agregat hidraulic SCU cu manome-
tru și împământare

–– furtun hidraulic
–– cablu de încărcare
–– telecomandă
–– geantă sau carcasă
–– manual de utilizare
–– cap de tăiere

Caracteristici

–– capul de tăiere este fixat perma-
nent cu furtunul

–– sistemul hidraulic este umplut cu 
ulei delectric

–– cablul de împământare va fi fixat la 
pompă prin șurub cu aripi

–– este posibilă funcționarea pe bate-
rie sau la rețea

Inclus

	
Geantă foarte rezistentă la apă, cu 
repartiția optimă a spațiului interior.

	

HIGHLY EFFICIENT !

Unitate de  tăiere 
de siguranță
 ipr-SCU-DA-50/95/120

SPECIFICAȚII TEHNICE

Potrivit pentru tensiuni nominale: up to 110.000 V (1)

Lungimea furtunului hidraulic: 10 m

Raza de acțiune a telecomenzii: 3 m

Potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu

Greutate în funcție de capul de tăiere: până la 14,0 kg

Temperatura de lucru: de la -20 la +40 ° C

Ulei: HF-E 15

Forța de tăiere: 68 kN = 6,9 t

(1) Pentru mașinile de tăiat cu cabluri motorizate pentru cabluri cu tensiuni nominale peste 30kV 

până la 60kV (tensiune normală maximă permisă de peste 36kV până la 72,5kV). Și la cabluri cu 

un singur conductor cu tensiune nominală de până la 110kV (tensiune normală maximă admisă 

până la 123kV).
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Pentru utilizare de frecvență redusă

Unitate de  tăiere 
de siguranță
 ipr-SCU-pes-50/95/120

SPECIFICAȚII TEHNICE

Potrivit pentru tensiunea nominală: up to 30.000 V

Furtun hidraulic de lungime: 10 m

Potrivit pentru tipurile de cabluri: Al, Cu

Greutate în funcție de capul de tăiere: de la 7,0 kg

Temperatura de utilizare: de la -20 la +40 ° C

Marcă: HF-E 15

Forța de tăiere: 68 kN = 6,9 t

Livrare

–– pompă pentru picioare incl. mano-
metru și împământare

–– furtun hidraulic de înaltă presiune
–– geantă sau carcasă
–– manual de utilizare
–– cap de tăiere

Caracteristici

–– capul de tăiere este fixat cu furtun-
ul

–– sistemul hidraulic este umplut cu 
ulei dielectric

–– cablul de împământare va fi fixat la 
pompă printr-un șurub cu aripă

Inclus

Carcasă foarte solidă, cu protecție 
la margini și o repartizare optimă a 
spațiului interior.
Optional, de asemenea, disponibil cu 
sac și tijă de împământare.

Unitățile de tăiere de siguranță 
trebuie verificate în mod regulat în 
funcție de organizarea leziunilor in-
dustriale. Ciclul de încercare este de-
terminat de furtunul hidraulic. În plus, 
trebuie respectat ciclul de testare al 
producătorului.
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Noua generație de unelte ipr

SIGURANȚĂ, MANIPULAREA 
ÎN SIGURANȚĂ, ECONOMIE, 
COMPATIBILITATE 
Extinderea serviciului de rezistență la uzare: 
prin utilizarea noilor metode de tratare termică a oțelului și a construcțiilor 
am crescut ciclurile disponibile și puterea de rezistență la uzare a noilor inst-
rumente dezvoltate de ipr.

SIGURANȚĂ
siguranța dvs.: accidentele se repetă în timpul retragerii uneltelor. Indepen-
dent de producător. Acest lucru este imposibil prin utilizarea corectă. Pentru 
a minimiza aceste riscuri de accidente, am dezvoltat fingersave (siguranța 
pentru degete)
protecția instrumentelor: Uneori instrumentele noastre sunt acționate de di-
spozitivele hidraulice ale altor producători, care au provocat poluarea uleiului 
hidraulic cu șpan. Pentru a evita această problemă, integrăm un filtru de ulei 
între cilindru și mamelon.

CREȘTEREA ERGONOMIEI ȘI EFICIENȚEI
Manipulare: Pentru toate uneltele noii generații oferim accesorii opționale care 
ușurează utilizarea.
Un exemplu este noua fincție mâner. Aceast mâner poate fi folosit cu o sin-
gură mână și înlocuiește controlul la distanță al agregatelor hidraulice.

MĂRIREA DIVERSITĂȚII PRODUSELOR
Capete de tăiere hidraulice: Capetele de tăiere sunt disponibile în versiunile 
`light` (`ușor`),`oțel` și ‚power‘ (`puternic`).
Împreună cu dispozitivul de blocare a pârghiei, dorit de mulți utilizatori.
‚power‘ (`puternic`) nu are nevoie de explicații
,oțel` este special conceput pentru cabluri blindate din oțel, de până la 2 mm
`light` (`ușor`) înseamnă o greutate redusă. Cel mai ușor instrument din 
gama noastră. Reducerea greutății este tipică pentru instrumentele noastre.

ECONOMIE
accesoriile pentru capetele hidraulice de crimpare: la crimpurile hexagona-
le se obține o creștere de 100% a economiei cu ajutorul noilor instrumente 
dezvoltate de ipr prin utilizarea limitatorului de curse. Asta înseamnă că aveți 
nevoie de instrumentele noi doar la jumatate din frecvența normală.

Instrumente care 
fac diferența 

5 ani garanție

Cu fiecare nouă achiziție de instrument ipr 
oferim pachetul nostru „lipsit de griji“.
Cu acest pachet complet „lipsit de griji“ 
beneficiați de o garanție de 5 ani, inclusiv o 
întreținere pe an.
Acest lucru se aplică și pentru toate părțile 
consumabile (excluzând utilizarea gresită a 
produselor de către dvs.).

Aceasta este fiabilitatea planificării financi-
are pe întreaga perioadă de amortizare.
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Siguranță pentru degete (fingersafe) = 
protecția muncii pentru instrumente hidraulice

Acest risc de siguranță există și la capacele hidraulice dacă miezurile sunt 
complet deplasate

Toate capacele hidraulice disponibile 
au un risc ridicat de accident dacă 
cuțitul este complet deplasat. Între 
plăcile laterale și cuțitul de tăiere apa-
re un spațiu liber, iar la întoarcerea 
automată a cuțitului se poate ajunge 
la rănirea utilizatorului

În cel mai rău caz, degetele sunt dist-
ruse iremediabil.
Reclamantul pierde utilisabilitatea 
mâinii, compania pierde un lucrător 
valoros.

Capetele de prindere ipr cu flanșe 
integrate protejează împotriva riscului 
rănirilor!

Pentru capete de crimpare, oferim 
pentru toate uneltele produselor de 
producție actuale un accesoriu de 
siguranță.

Protecția muncii – pentru siguranța dvs.
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THE SUPER LIGHT
ipr150hP-MM

	
forță de strângere: 154 kN
presiune de lucru: 850 bar
crimpează până la cod: 34 (300 mm²)

TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
mamelon de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipularea ergonomică
munca rapidă și eficientă

dimensiuni: Ø 90 x 267 mm
greutate: 3,0 kg

Cap de crimpare 
hidraulic  
ipr150hP-MM

număr articol: 150138

Capul de criptare hidraulică ipr150hP (3,0 kg) este optimizat pentru lucrări 
în spațiu închis. Furca este foarte subțire. Adaptorul pentru matriță poate fi 
îndepărtat și inserat cu două degete. Deci, veți ajunge la fiecare cablu și de 
a folosi puterea, precum și viteza agregatelor hidraulice.

Adaptor pentru matrița superioară ușor de detașat pentru manipulare optimală

Accesorii:

fingersafe
handle
case 

stroke limiter
crimping dies

RESTRICȚIE DE OPRIRE protecție prntru degete
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THE SUPER LIGHT
ipr300hP

	
forța de strângere: 300 kN
presiune de lucru 850 bar
crimpează până la codul 44 (625 mm²)

TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
mamelon de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
munca rapidă și eficientă

Dimensiuni: Ø 90 x 305 mm
Greutate: 5,2 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr300hP

număr articol: 150149

OFERIM: o singură unitate pentru toate uneltele. Acest lucru reduce costu-
rile, reduce greutatea și facilitează considerabil munca.
Capul de criptare este foarte ușor și ergonomic.

Utilizând agregatul nostru hidraulic ipr850HA-UNI-FUTURE-II puteți lucra 
rapid și eficient.

Accesorii:

fingersafe
handle
case 

stroke limiter
crimping dies

crimping die adapter

adaptor pentru forme de 
crimpare protecție prntru degete
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THE SUPER LIGHT
ipr550hP

	
forță de strângere: 540 kN
presiune de lucru 850 bar
crimpează până la codul 58 (1.000 mm²)

TEHNOLOGIE AIR-SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
mamelon de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
munca rapidă și eficientă

Dimensiuni: Ø 118 x 297 mm
greutate: 10,4 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr550hP

număr articol: 150126

Capul hidraulic de criptare ipr550hP este optimizat pentru lucrări de până 
la 1.000 mm² Utilizând agregatul nostru hidraulic ipr850HA-UNI-FUTURE-II 
puteți lucra rapid și eficient. 

Poate fi folosit de asemenea împreună cu agregatul ipr850HA-ED100.

Accesorii:

protecție prntru degete (fingersafe)
mâner
carcasă

forme de crimpare
adaptor pentru forme de crimpare

ustensil pentru suspensare orizontală
picior

conexiune pivotantă pentru mamelon

adaptor pentru forme de 
crimpare

ustensil pentru suspens-
are orizontală
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THE SUPER LIGHT
ipr550hP-big

	
forță de strângere: 541 kN
presiune de lucru: 850 bar
crimpează până la codul 62
Lățimea furcii: 54 mm

TEHNOLOGIE AIR SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
mamelon  de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
munca rapidă și eficientă

Dimensiuni: Ø 132 x 309 mm
greutate: 11,3 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr550hP-85-big

număr articol: 150559

Capul hidraulic de criptare ipr550hP-85-big este optimizat pentru const-
rucția de linii aeriene. Strânge până la 1.200 mm² Cu și Al/St-ropes până 
la 1055 mm².

Utilizând agregatul nostru hidraulic ipr850HA-UNI-FUTURE-II puteți lucra în 
mod rapid și eficient. Poate fi folosit de asemenea împreună cu agregatul 
ipr850HA-ED100.

Accesorii:

protecție prntru degete (fingersafe)
mâner funcțional
contorul de curse

conexiune pivotantă pentru mamelon
carcasă

forme de crimpare
ustensil pentru suspensare orizontală

Mâner funcțional
ustensil pentru suspens-
are orizontală
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THE SUPER LIGHT
ipr990hP

	
forță de strângere: 960 kN
presiune de lucru: 850 bar
95 crimpează până la cod: 68 (1200 mm²)
110 crimpează până la cod: 85 (2500 mm²)

TEHNOLOGIA AIR SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
mameleon de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
muncă rapidă și eficientă

Dimensiuni -95: Ø 150 x 355 mm
Dimensiuni -110: Ø 162 x 355 mm
greutate: 20,0 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr990hP-95/110

numărul articolului -95: 150111, numărul articolului -110: 150112

Extrem de ușor, cu o greutate de criptare de 10 kg, greutate de 20 kg!
Ușor de transportat!

Tăiare mult mai precisă utilizând capul de tăiere hidraulică Ipr45hS, amândouă 
conduse de agregatul nostru mobil și ușor ipr850HA-UNI-FUTURE-II.

ustensil pentru suspens-
are orizontală Accesorii:

protecție prntru degete (fingersafe)
mâner
carcasă

forme de crimpare
adaptor pentru forme de crimpare

ustensil pentru suspensare orizontală
picior

conexiune pivotantă pentru mamelon
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THE SUPER LIGHT
ipr990hP-110-long

	
forță de strângere: 960 kN
presiune de lucru: 850 bar
crimpează până la codul SK85 | 
AK82 (2500 mm2)
Lățimea furcii: 60 mm

TEHNOLOGIE AIR SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
mamelion de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
muncă rapidă și eficientă

Dimensiuni: Ø 167 x 384 mm
greutate: 22,0 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr990hP-100-long

număr articol: 150103

Capul hidraulic de criptare ipr990hP-110-long este proiectat pentru a 
conecta bolțurile și manșoanele pe liniile de înaltă tensiune. Crimpează 
până la 2500 mm² cu forme de crimpare octogonală și hexagonală. Accesorii:

adaptor pentru forme de crimpare 
deasupra și dedesubt

manevrare cu două mâini
carcasă

forme de crimpare
ustensil pentru suspensare verticală

ustensil pentru suspensare vorizontală
conexiune pivotantă pentru mamelon

Manevrare cu două mâini
ustensil pentru suspens-
are verticală
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THE SUPER LIGHT
ipr1000hP

	
forță de strângere: 960 kN
presiune de lucru: 850 bar
crimpează până la cod: SK85 | AK82 
(2500 mm2)
diametrul izolației: 250 mm
lățimea suportului: 40 mm

TEHNOLOGIE AIR SPRING
design ușor și compact
înclinarea în formă de H
ajustare cu o singură mână
filtru de ulei integrat
memelion de eliberare rapidă
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
muncă rapidă și eficientă
dimensiuni: Ø 168 x 252 mm
greutate: 25,9 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr1000hP-110

număr articol: 17030201

Capul de criptare hidraulică ipr1000hP-110 a fost conceput pentru cablu cu 
mai multe straturi izolatoare.

Crimpează până la 2500 mm² dacă e folosit forme de crimpare octogonal.
Cu această cap de criptare puteți ajunge cu ușurință la locul de strângere 
datorită suportului mare.

Accesorii:

adaptor pentru forme de crimpare 
deasupra și dedesubt

mâner
carcasă

forme de crimpare
ustensil pentru suspensare verticală

Manevrare cu două mâini
ustensil pentru suspens-
are verticală
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THE SUPER LIGHT
ipr1500hP

	
forță de strângere: 1500 kN
presiune de lucru: 850 bar
crimpare până la codul: AK94 (3200 
mm²)
pentru diametrul izolației: 250 mm
lățimea suportului: 50 mm

TEHNOLOGIE AIR SPRING
ușoar și compact
înclinarea în formă de H
filtru de ulei integrat
niplu de blocare rapid
protecție împotriva prafului
manipulare ergonomică
rapid și eficient

Dimensiuni: Ø 210 x 595 mm
greutate: 47,5 kg

Cap de crimpare 
hidraulic
ipr1500hP-130

număr articol: 17030202

Cel mai mare dintre capurile noastre de crimpare hidraulice. 
Crimpere de până la 3.200 mm².

Cu ipr 850HA-UNI-FUTURE-II puteți lucra mobil. Acest set este utilizat cu 
succes la nivel mondial.

Accesorii:

adaptor pentru forme de crimpare 
deasupra și dedesubt

mâner
carcasă

forme de crimpare
ustensil pentru suspensare verticală

adaptor pentru forme de 
crimpare forme de crimpare
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Forme de crimpare
Tip SK

formă de crimpare hexagonală conform DIN 48083 - partea 4
pentru materialul de conectare DIN 46235, 
DIN 46267 pentru Cu, Al și Al / St, Lanțuri Aldrey DIN 48201.

formă de crimpare C-shell-pentru capul de crimpare ipr150hp
cod 6 - 34; lățimea de crimpare 5 - 25 mm; 2,5 - 300 mm²
(și pentru adaptoarul de crimpare ipr300PAC și ipr550PAC)
matriță completă pentru capul de crimpare ipr300hP (Ø 60 mm)
cod 10 - 44; lățimea de crimpare 14 - 40 mm; 25 - 625 mm²
matriță completă pentru capul de crimpare ipr450hP (Ø 75 mm)
cod 12 - 58; lățimea de sertizare 14 - 40 mm; 16 - 1000 mm²
matriță completă pentru crimpinghead ipr550hP (Ø 75 mm)
cod 12 - 58; lățimea de crimpare 14 - 40 mm; 16 - 1000 mm²
matriță completă pentru capul de crimpare ipr550hp-85-big 
(Ø 85mm, partea de jos lungime):
cod 13 - 62; lățimea de crimpare 14 - 40 mm; 16 - 1200 mm². Al / St 
cabluri de până la 1055 mm².
matriță completă pentru capul de crimpare ipr990hP-95 (Ø 95 mm)
cod 13 - 68; lățimea de crimpare 25 - 60 mm; 120 - 1200 mm²
matriță completă pentru capul de crimpare ipr990hP-110 (Ø 110 mm)
cod 13-85; lățimea de crimpare 25 - 60 mm; 120 - 2500 mm²
Plăci de crimpare 6M capuri de crimpare până la 60 kN
cod 5-28; lățimea de crimpare 5 și 7 mm; 6 - 240 mm²

Tip SH	

formă de crimpare hexagonală DIN-similar
pentru terminale cabluri și conectori de cupru
formă de crimpare C-shel pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 10 - 400 mm²; lățimea de sertizare 7 - 14 mm
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crimpare ipr-
300PAC).
matriță completă pentru capul de crimpare ipr300hP (Ø 60 mm)
grup de date 120 - 625 mm²; lățimea de sertizare 14 - 25 mm

Tip SE	

formă de crimpare hexagonală – mărimi la cerere

Tip SUP	

formă de crimpare pentru rotunjire pentru șanfrenarea conductorilor în 
formă de sector Al și Cu
formă de crimpare C-shel pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 4.1 - 22.5; lățime de sertizare 35 mm; 35 - 300 mm² se, 10 - 
300 mm² sm (funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de 
crimpare ipr300PAC)

Tip AK	

formă de crimpare octogonală pentru conectori mari de criptare
matriță completă pentru capul de crimpare ipr990h-
P-100-long:
grupul 59 - 82; lățimea de sertizare 25 mm; 1200 - 2500 
mm².
matriță completă pentru capul de crimpare ipr1000hP 
(Ø 110mm)
grupul 59 - 82; lățimea de sertizare 25 mm; 1200 - 2500 
mm²
matriță completă pentru capul de crimpare ipr1500hP 
(Ø 130 mm)
grupul de date 77 - 95; lățimea de sertizare 25 mm; 1800 - 
3200 mm²

ipr1500hP-130
cu formă de 

crimpare octagonală

Tip SWM	

formă de crimpare pentru cabluri terminale și îmbinări

formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare 
ipr150hP
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC)
pentru Seria Euro: grupul 6 - 300 mm²
pentru serii standard: grupul 10 - 300 mm²
pentru conductorii fin strand: grupul 6 - 300 mm²
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Tip SD

formă de crimpare bolț pentru cabluri terminale AMP
formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hP
grupul 60 - 100 mm²; lățimea de sertizare 16 - 22 mm
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC și ipr550PAC).
matriță completă pentru capul de crimpare ipr300hP
(Ø 60 mm): grupul 150 - 200 mm²; lățimea de sertizare 24 - 28 mm
matriță completă pentru capul de crimpare ipr550hP (Ø 75 mm)
grupul 200 - 325 mm²; lățimea de sertizare 28 mm

Tip SDK	

formă de crimpare contra-bolț pentru cabluri terminale AMP
Ca și pentru tipul SD, dar cu o geometrie conturată a capo-
tei și a părții inferioare
matriță completă pentru capul de crimpare ipr300hP (Ø 60 mm)
grupul 150 - 200 mm²; lățimea de sertizare 24 - 28 mm
matriță completă pentru capul de crimpare ipr550hP (Ø 75 mm)
grupul 200 - 325 mm²; lățimea de sertizare 28 mm

Tip SDD	

formă de crimpare bolț pentru cabluri terminale DIN 46234.

formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 16 - 150 mm²
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC)

Tip SDF	

formă de crimpare bolț pentru pentru conductori fin împletiți
formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 16 - 150 mm² (funcționează de asemenea adaptorul 
pentru forme de crimpare ipr300PAC)
matriță completă pentru capul de crimpare ipr300hP (Ø 60 mm)
grupul 120 - 300 mm²

Tip SRD

formă de crimpare ovală pentru terminale duble
formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 22 - 32; lățimea de sertizare 20-30 mm; 2 x 50 - 2 x 120 mm²
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC).

Tip SRH	

formă de crimpare ovală pentru îmbinările cu joncțiune H
formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 22 - 32; lățimea de sertizare 20-30 mm; 2 x 50 - 2 x 120 mm²
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC)
matriță completă pentru capul de crimpare ipr300hP (Ø 60 mm)
grupul 30 - 34; 2 x 95 - 2 x 150 mm².

Tip SO	

formă de crimpare ovală pentru îmbinări ovale DIN 48217 și 
îmbinările cu joncțiune H

formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hp
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC)
conectori ovali pentru crimpare:
pentru Al și Cu; grupul 10 - 26; lățimea de sertizare 5 mm; 
10 - 120 mm²
pentru St; grupul 18-25; lățimea de sertizare 5 mm; 35 - 95 mm²
H-articulație de joncțiune:
pentru Cu; grupul 16 - 21; 16 - 35 mm²

Tip STT	

formă de crimpare trapeză pentru manșoane cu capăt de cablu

formă de crimpare C-shell pentru capul de crimpare ipr150hp
grupul 16 - 185 mm²; Lățimea de sertizare 20 - 26 mm
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC)

Tip SAL/ST	

formă de crimpare pentru poziționarea cablurilor Al / St

formă de crimpare C-shell pentru poziționare pentru 
capul de crimpare ipr150hp
grupul 50/8 - 265/35 mm²
(funcționează de asemenea adaptorul pentru forme de crim-
pare ipr300PAC)
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Tabel forme de crimpare
Clasificarea capurilor de crimpare pe bază de cod
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Carcase și genți – caracteristici fără competiție

    O întregă gamă de la 
produse ușoare la pro
duse impermeabile
Pentru toate capurile de tăiere și crimpare oferim o sarcasă de foarte bună calitate.
Pentru agregatul hidraulic ipr850HA-UNI-FUTURE-II și pentru unitățile de tăiere 
de siguranță aveți posibilitatea de a alege între carcasă și geantă.

Genți sau carcase ușoare:
Pentru agregatele noastre hidraulice UNI FUTURE și pentru unitățile de tăiere de s
iguranță oferim gențile noastre de siguranță super-ușoare și impermeabile sau 
carcasele robuste din aluminiu cu protecție la margini
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Carcasa mobilă pentru unelte

    

FAT MAX
• Cutie pentru instrumente mobilă cu volum 
   de transport de 113 l
• Roți rezistente la transportul greutaților - ușor de manevrat
• Depozitarea în siguranță a uneltelor și a accesoriilor
• Impermeabil
• Depozitare verticală + transport inclus
• Mare, din metal inoxidabil
• Material: spumă structurală
• Etanșeitate IP54: protecție totatlă 
   împotriva depunerilor de praf și a apei
• Dimensiuni 910 x 516 x 431 mm

număr articol: 160162YX (versiunea 113 l)
număr articol: 160160YX (versiunea 90 l)

Valiză Peli:

•	 Impermeabilă, rezistență și praf
•	 Închidere ușoară în două trepte
•	 Compartimentată, cu o construcție 

robustă a pereților
•	 Robustă și ușoară
•	 garnitură de etanșare O-Ring
•	 Supapă de reglare automată a 

presiunii
•	 Mâner ergonomic cu înveliș din cauciuc
•	 Fitinguri din oțel inoxidabil
•	 Protecție la blocarea lacătului din 

oțel inoxidabil
•	 Garanție necondiționată a calității
•	 Spuma interioară protejează uneltele

Valiza Peli este disponibilă pentru toate uneltele ipr.
Imaginea arată un exempl al utilizării ei [entru depozitarea ipr300hP 
cu toate accesoriile.
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Ustensil de presare 
a conductelor      
ipr65hRPW

Valve de blocare pentru 

ustensilul de presare a 

conductelor

Realizează conexiunea cu instrumentele 
de presare a conductelor ipr-100hRPW și 
ipr65hRPW

Specificatii tehnice:
Supapă cu ac cu funcție de reținere pentru 
blocarea și reducerea debitului de ulei 
într-o direcție de curgere.
greutate: 1,1 kg
presiune max. de lucru: 1000 bari
dimensiuni: 235 x 40 x 75 mm

supapa de blocare previne reducerea 
presiunii în ustensil. Astfel este posibilă 
menținerea presiunii hidraulice pe o pe-
rioadă nelimitată.
Supapa de blocare va fi conectată între 
unitatea hidraulică a agregatului hidraulic 
și dispozitivul de presare a conductei.

Compatibil cu agregatul nostru hidraulic 
ipr-850HA-UNI-FUTURE-II și picioarele 
hidraulice pumpipr700pes

pentru presarea țevilor de gaz, țevilor din oțel pentru apă până la DN50 și 
conductelor PE în condiții de temperatură scăzută

numărul articolului: 150600

SPECIFICAȚII TEHNICE

Forța de strângere: 181 kN

Presiune maximă: 850 bar

Lățimea de deschidere: 65 mm

Greutate: 11,0 kg

Dimensiuni: 412,5 x 231,5 x 161 [mm]
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Ustensil de presare 
a conductelor
ipr100hRPW

pentru presarea țevilor de gaz, a țevilor de oțel pentru apă până la DN 80 și a 
țevilor PE.

numărul articolului: 150500

SPECIFICAȚII TEHNICE

Forța de strângere: 154 kN

Presiune maximă: 850 bar

Lățimea de deschidere: 100 mm

Greutate: 12,9 kg

Dimensiuni: 503 x 240 x 76 [mm]

Valve de blocare pentru 

ustensilul de presare a 

conductelor

pentru conectarea la agregatul hidraulic
ipr850HA-UNI-FUTURE-II

Specificatii tehnice:
Supapă cu ac cu funcție de reținere pentru 
blocarea și reducerea debitului de ulei 
într-o direcție de curgere
greutate: 1,1 kg
max. presiune de lucru: 1000 bari
dimensiuni: 235 x 40 x 75 mm

supapa de blocare pentru instrumentul 
de presare pentru previnenirea reducerii 
presiuneii în ustensit. Astfel este posibilă 
menținerea presiunii hidraulice pe o pe-
rioadă nelimitată.
Supapa de blocare va fi conectată între 
unitatea hidraulică a agregatului hidraulic 
și dispozitivul de presare a conductei.

Compatibil cu pompa hidraulică ipr-850HA-
UNI-FUTURE-II și pompa hidraulică de 
picioar ipr700pes
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Mică, ușoară, ușor de manevrat, singura 
disponibilă pe piața

Dispozitiv de încar-
care a gazului    
ipr230SLG SET

Agregar hidraulic ipr850HA-cube700-stable

set cu supapă de umplere și accesorii

Dispozitivul de încărcare cu azot SLG230 permite umplerea rapidă, ușoară 
și economică a presiunii de umplere necesară în întreruptoarele de circuit 
de până la 230 bar.
Tetată TÜV (Asociația de inspecție tehnică) în conformitate cu Directiva 
97/23 / CE privind presiunea.
Acest instrument nu face obiectul ordinanței pentru recipiente sub presiu-
ne, deoarece volumul aparatului de încărcare a fost redus la mai puțin de 
1 litru. Din acest motiv, nu se aplică deprecierea anuală a TÜV. Vă sfătuim 
să verificați periodic garniturile prin intermediul serviciului nostru. Agrega-
tul hidraulic ipr850HA-cube700-stable servește pentru a acționa SLG230 și 
toate uneltele hidraulice de frezare și tăiere. Modelul ipr850HA-cube700-
stable este o unitate de putere pură, construită pentru utilizare pe termen 
lung. Dispozitivul are o detectare activă a cerințelor de presiune cu oprirea 
la atingerea presiunii de lucru esențiale de la 20 până la 850 bar, un absor-
ber de presiune încorporat pentru funcționare mai bună și reglaje extinse, 
precum și funcția de întrerupere a alimentării sculei.

Dispozitiv de încarcare a gazului
ipr230SLG

SPECIFICAȚII TEHNICE
greutate: 28,0 kg
2 intrări: 35-230 bari
2 iesiri: până la 230 bar
conectare hidraulice pentru ipr850HA-cu-
be700-stable
dimensiuni: 340 x 292 x 252
articol număr: 17030238

Accesori:

supapă de umplere pentru acumulatorul cu 
piston
conexiune la supapa sticlei de gaz DIN 477
1 prelungire pentru umplere
2 x 3m furtun de azot
carcasă
articol nr.: 15120104
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Retractor pentru  
clemele de 
ancorare Conus

Pentru montarea mai ușoară a clemelor de ancorare Conus pe cablurile Al / 
St 537/53, 560/50, 1055/45

SPECIFICAȚII TEHNICE

Forța de strângere: 50 kN

Presiune maximă: 700 bar

Cursă: 50 mm

Greutate: 3,3 kg

Dimensiune (diametru x lungime): 100 x 403 [mm]
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Presiune extremă

HOSE HIDRAULICE 
DE ÎNALTĂ 
PRESIUNE

Siguranță

Furtunurile hidraulice trebuie verificate 
la fiecare 6 luni și schimbate la fiecare 
2 ani în conformitate cu BG (asociația 
patronală de asigurări patronale). În 
anumite condiții aceste perioade se 
pot extinde.

Suntem încântați să vă informăm în 
detaliu!

Vă rugăm să întrebați și în special să 
verificați  continuu furtunurile.
La construcții normale raza de îndoire 
nu se poate respecta. Rezultatul este 
crăparea părții interioare a furtunu-
rilor. La presiunes de 850 bar uleiul 
taie ca un cuțit. Mulți utilizatori nu știu 
despre acest pericol.

Verificarea furtunuriloreste efectuată 
de un laborator extern pentru noi. 
Livrarea necesită aprox. 1 săptămână.

Cu izolatie de până la 
1.400 bar

	
C-Serie
presiune de lucru 1000 bar
presiune de spargere 3200 bar
raza de îndoire 80 mm
greutate 0,305 kg / m
diametrul interior 6,3 mm
diametrul exterior 13,3 mm
temperatura -40 ° C până la + 100 ° C
siguranța la încovoiere datorită construcției 
din oŧel armat
rezistent la abraziune
rezistență excelentă

S-Serie
presiune de lucru de 1400 bar
presiune de spargere 3500 bari
raza de îndoire 65 mm
greutate 0,160 kg / m
diametrul interior 4,0 mm
diametrul exterior 9,8 mm
temperatură -30 ° C până la + 60 ° C

Cu izolatie de până la 
700 bar

	
I-Serie
presiune de lucru 700 bar
presiunea de spargere 2800 bari
raza de curbare 25 mm
greutate 0,067 kg / m
diametrul interior 4,0 mm
diametrul exterior 9,1 mm
temperatura -40C bis + 100C

după cum s-a menționat mai sus

figura stânga și deasupra: lungimii 3,0 m
figura de mai jos și lungimea: 
dreaptă 10,0 m
sunt posibile lungimi speciale

Cu izolatie de până la 
700 bar

	
I-Serie
presiune de lucru 700 bar
presiunea de spargere 2800 bari
lungime 10 m
raza de îndoire de 35 mm
greutate 0,164 kg / m
diametrul interior 6,6 mm
diametrul exterior 14,0 mm

Toate furtunurile au protecție la încovoiere, 
cuplare rapidă, capac de protecție pen-
tru praf și sunt umplute cu ulei hidraulic 
izolant Shell Naturelle HF-E 15
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Reparam ustensi-
le hidraulice de 
la toți produca-
torii – rapid și la 
costuri reduse!

Oferim un WORK SHOP 
pentru SERVICE
Pentru toate uneltele și accesoriile hidraulice oferim un SERVICE de întreține-
re și reparații independent de producător.

Angajații noștri au o experienta de 30 de ani cu instrumente hidraulice. 
WORK SHOP-ul condus de un maestru deține cu siguranță soluția corectă 
pentru instrumentul dvs.

VERIFICA
Verificați unitatea de tăiere a siguranței conform DIN VDE 0105 partea 100, 
secțiunea 4.6 și VGB 4 inclusiv modificarea documentației petroliere sub for-
ma unui certificat de testare.
În cazul în care aveți nevoie de piese noi, vă oferim o ofertă și suntem în 
contact cu dvs.
preț fix: € 195,00
plus costurile de transport și TVA

ÎNTREȚINERE
Întreținerea uneltelor dvs. hidraulice.
preț fix: € 95,00
plus costurile de transport

REPARAȚIE
Reparăm unelte ale tuturor producătorilor la prețuri corecte. 
Trimiteți-ne instrumentul dvs. defect. Veți primi o ofertă de preț.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la echipa de vânzări ipr 
TOOLS.

Telefon +49 9568 896900
Trimiteți instrumentele dvs. la Austr. 101 în D-96465 Neustadt bei Coburg

sau folosiți serviciul nostru de preluare a apelurilor: trebuie doar să sunați la 
echipa noastră de vânzări, să primiți o etichetă UPS prin e-mail, să tipăriți, 
să lipiți pe colet, să terminați. În ziua următoare, UPS îți preia instrumentul. 
Aceasta necesită zero efort pentru dvs., dar 100% serviciu de la noi.

Vrem să vă concentrați pe domeni-
ul dvs. de expertiză. Prin urmare, 
scopul nostru este să vă reducem 
timpul necesar pentru a selecta un 
instrument optim, precum și pentru 
reducerea timpului pentru întreținere 
și reparații la minim. Noi ne gândim și 
actionam in interesul dumneavoastră. 
Întrebati unde este necesar sau când 
doriți mai multe informații

Suntem mândri de buna noastră 
reputație, pe care am câștigat-o dea 
lungul anilor.

Aveți încredere în competența no-
astră.

Puterea nostra stă in SERVICE
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Detecția fisurilor

Prin efectuarea de testele pentru materialele folosite vă sprijinim spre a evita de-
teriorarea ustensilelor și a preveni perioada de întrerupere a producției asociată. 
Și mail ai presus de toate, spre a asigura sănătatea și operaționalitatea a dvs., 
a utilizatorului. Fiecare sculă este supusă testului de rezistență. Aceaste deoa-
rece în cazul sculelor vechi sau foarte intens utilizate, există riscul de fisurare și 
rupere. Acesta este un pericolul nu doar real dar și in creștere, deoarece diferiți 
utilizatori folosesc aceleași instrumente de zeci de ani, iar aceste instrumente pot 
fi folosite pentru diferite presiuni maxime. Dacă unitățile hidraulice cu presiune 
înaltă sunt folosite în combinație cu unelte a căror presiune maximă este mai 
mică, nu numai că va reduce viteza de erodare a materialului, dar există riscul ca 
diverite componente individuale sa explodeze. Vă rugăm să luați în considerare 
cât de intens este utilizat  instrumentul astăzi, comparativ cu de ex. 1980. Există 
unități hidraulice care funcționează în momentul de față cu suprastructuri și ins-
trumente de folosite la presiuni de 850 bari deși au fost proiectate și omologate 
pentru 465 bari, 625 bari sau 700 bari.
Pentru siguranța dvs., am introdus opțiunea de a testa și aprobat instrumentul 
dvs. de către un partener contractant certificat DIN EN ISO 9712 prin efectuarea 
unui test de pulbere magnetică. Aceeași procedură care utilizează de către TÜV 
(Asociația de inspecție tehnică) și pentru punțile rutiere!

număr articol: 300023

TESTUL furtunelor

Deși am subliniat în mod repetat de mai mulți ani regulamentul BG (asociație 
comercială) pentru testarea furtunurilor, acest serviciu de siguranță nu este 
încă cunoscut de toată lumea.

DGUV BGR 237 Furtun hidraulic - specificație de încercare

Ținând cont de specificațiile operaționale și de capacitatea determinării pe-
rioadelor de testare adecvate fiecărei mașini de către operatorul echipamen-
tului de lucru și de instrucțiile producătorului mașinii sau de către fabricantul 
furtunurilor sau liniilor de furtun, perioadele de recomandate testare sunt 
enumerate în tabelul 1 în BGR la pagina 26 iar în tabelul 2 la pagina 28 sunt 
enumerate intervalele de înlocuire.

În consecință, liniile de furtun disponibile pe sculele acționate manual 
trebuie verificate la fiecare 6 luni și trebuie înlocuite după 2 ani.

Verificam calitatea furtunului prin o 
companie externă și independentă 
de ipr, o companie certificată de TÜV.
Ca urmare a evaluării riscurilor și a 
condițiilor specifice de funcționare, 
dacă este necesar, pot fi stabilite 
perioade de inspecție mai scurte. 
De asemenea, puteți utiliza perioade 
mai lungi de timp, cu condiția de a 
asigura securitate justificabilă din 
punct de vedere tehnic.

În prezența unei evaluări documentate 
a riscului, perioada poate fi de până 
la 24 de luni (examen) și 6 ani 
(schimb).

Protejați-vă pe dvs. și pe colegii dumnea-

voastră de pericolele care pot fi evitate!
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Teste electrice

Test electric DGUV

Toate echipamentele electrice transportabile trebuie testete din punct de vedere 
electric la fiecare șase luni sau, în cazul unei evaluări adecvate a riscurilor, 
anual prin efectuarea unui examen electric conform DGUV. Nu trebuie să existe 
nici un pericol pentru persoanele care utilizează unelte electrice. Metoda de 
testare servește astfel pentru a demonstra siguranța electrică. Instrumentele 
sunt apoi sigure pentru uz în cazul în care nu există nici un pericol pentru 
personal, materiale sau facilități.
Condiție preliminare necesare garantează că sunt implementate măsuri de 
protecție corespunzătoare în funcție de baterie sau pentru agregatele acționate 
electric. La fel și în cazul sistemelor de tăiere de siguranță.
Luăm instrumentul dvs. Electronic și aplicăm un test funcțional și de măsurare 
extern și independent. Astfel garantăm calitatea și siguranța la cele mai înalte 
standarde

numărul articolului: 300049
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Ștanțe, cuțite, sisteme de crimpare

RE 60: 1 DRIVE - 3 TOOLS

SPECIFICAȚII

•	retragerea automată a rampei
•	diagnosticarea la bord
•	forță generată de 60 kN
•	cabluri de până la 50 mm O.D.
•	perforați până la 3 mm oțel moale
•	cel mai lung interval de SERVICE în 
industrie (32.000 de cicluri).

•	rotația capului 360°.
•	LED alb strălucitor
•	aderență din cauciuc
•	carcasă capabilă să susțină ustensile 
grele, mâner acoperit cu cauciuc

•	buton pornit / oprit pentru dezactiva-
rea instrumentului

•	când schimbați formele sau capurile 
de crimpare.

•	Platformă avansată de baterii cu litiu 
de 18 V

Sistemul RE 60 folosește Sistemul 
QuickChange™ unic, care vă permite 
să comutați rapid și ușor între cape-
tele interschimbabile pentru tăiere, 
strângere și ștanțare.
Acum, sarcinile cele mai critice pot 
fi făcute cu un instrument inovator. 
Gata cu deplasarea înainte și înapoi 
până la geanta cu unelte căutând 
diferite scule.
Indiferent dacă doriți să tăiați sârmă, 
să ștanțazi cabluri sau să ștergeți 
cutii, RE 60 vă ajută să vă maximizați 
productivitatea și eficiența pe șantier.

Acest instrument de acumulator este un sistem 3-în-1 pentru 

tăierea cablurilor, crimparea terminalelor și ștanțare. Datorită 

capacității de a fi folosit cu o singură mână, design-ului ergo-

nomic și greutății reduse (numai 3,2 kg, inclusiv bateria), puteți 

acest instrument pentru a ajunge în zone dicifil de accesat.

MADE IN SWISS
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Unelte mecanice de mână cu sistemul 3 în 1 pentru tăierea cablurilor, crimparea terminalelor și ștanțare.
Oferă o presiune hidraulică de 60 kN pentru tăierea cablurilor de până la un diametru exterior de 32 mm, crimparea 
terminalelor cu lățimi de până la 300 mm² prin apăsarea lățimii de 6 mm și ștanțarea de până la diametrul de 63,5 mm

RETRACȚIE RAMĂ AUTOMATĂ

În timpul tăierii și crimpării, berbecul se va retrage automat odată ce ciclul 
este finalizat. Programele de ștanțare necesită utilizarea declanșatorului de 
deblocare

DIAGNOSTIFICARE ON-BOARD

Senzorii încorporați și indicatorii LED asigură performanța sculei, permit funcțio-
narea sculei la temperaturi extreme (-10° până la 50° C), monitorizează durata 
de viață a bateriei și indică când unitatea necesită un SERVICE.

SAVE MONEYSAVE TIME

SAVE MONEY

SAVE MONEYFEWER TOOLS

3IN1

SAVE MONEY

3IN1

SAVE MONEYSAVE MONEY

€

SAVE MONEY
€

SAVE MONEYSAVE MONEY

SAVE MONEY

RE 60 - set include: cap de tăiere, cap 
de criptare, cap de găurire, carcasă, 2 
acumulatoare, încărcător de baterie
număr articol: 1601000

Perforatoare și accesorii
articol articol: 1601005

et de lame ACSR
număr articol: 1601031

set de lame Cu / Al
număr articol: 1601030

MADE IN SWISS
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Unelte de frezat manual

HPZ 50,1
Dispozitiv de 
criptare hidraulică

Unelte de frezat manual

HPZ 80.1 
Dispozitiv de 
criptare hidraulică

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dispozitiv hidraulic de crimpare cu 
două mâini în carcasă din plastic, 
pentru crimparea conductoarelor din 
cupru și aluminiu cu secțiuni trans-
versale de 10 - 185 mm², balamale 
de cap rotativ de crimpare de 180° 
pentru schimbarea conectorului și a 
matriței

forța de crimpare: 50 kN
lungime: 370 mm
greutate: 3,1 kg
capacitate: Cu 10 - 185 mm²
                 Al 10 - 150 mm2

număr articol: 15090214

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dispozitiv hidraulic de crimpare cu 
două mâini în carcasă din plastic, pen-
tru îcrimparea conductorilor de cupru 
și aluminiu cu secțiuni transversale 
10-400 mm², balamale cu cap rotativ 
de crimpare de 360° pentru schimba-
rea conectorului și a matriței

forța de forfecare: 80 kN
lungime: 550 mm
greutate: 7,0 kg
capacitate: Cu 10 - 400 mm²
                 Al 10 - 300 mm2

număr articol: 17030049

MADE IN SWISS
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Instrument de crimpare manuală cu baterie

Aparat de criptare 
hidraulică acționată 
cu acumulator APZ 50

SPECIFICAȚII TEHNICE

• Unelte de criptare hidraulică pentru 
crimparea conductoarelor din cupru și 
aluminiu cu secțiuni transversale 10-
185 mm²
• Cap rotativ de crimpare de 360 °
• Baterie Li-Ion 18V / 3Ah
• Încărcătorul de 18V-230V, disponibil 
și ca versiune 18V-120V în SUA
• toate formele de crimpare disponi-
bile pentru instrumentul hidraulic HPZ 
50.1 sunt utilizate și aici
• Garanție de 3 ani sau 20000 de 
cicluri de lucru
• întoarcere manuală în orice poziție 
posibilă
• afișarea stării bateriei LED
• curea de transport
• fără seturi de forme de crimpare
• în cutie din plastic

forța de forfecare: 50 kN
dimensiuni: 329 x 331 x 75 mm
greutate: 4,3 kg
capacitate: Cu 10 - 185 mm²
Al 10 - 150 mm2

articol articol: 1601022

MADE IN SWISS
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Unelte pentru presare manuală

RE 130-M unelte 
de ctimpare 
hidraulivcă manuale

SPECIFICAȚII TEHNICE

Cu o greutate de numai 5,3 kg, RE 130-M 
asigură o forță hidraulică de 130kN pentru 
a crimpa terminale de cupru și conectori de 
până la 400 mm². RE 130-M este special 
conceput pentru a putea fi manevrat de o 
singură persoană. Dispune de un suport de 
bază exclusiv pentru industrie, care per-
mite utilizatorilor să poziționeze mai ușor 
cablul și pinza între matrițe și formele de 
crimpare, asigurând o stabilitate mai mare. 
Pentru manevrabilitate sporită în spații 
strâmte, capul de crimpare poate fi rotit 
până la 330°. Cu sistemul patentat Ra-
pidAdvance System™, RE 130-M necesită 
numai 2 pompe pentru a fixa terminalul.
lungime: 557 mm
greutate: 5,3 kg
capacitate: max. 400 mm² Cu
                  max. 240 mm² Alu

număr articol: 1601019

Modelul RE 60-MLR este proiectat pentru 
a crimpa terminale de cablu de dimensiu-
ni mari (până la 300 mm² Cu) oferind în 
același timp confort și ușurință în utilizare, 
datorită designului foarte compact, ușor și 
ergonomic.
Modelul RE 60-MLR prezintă sistemul Ra-
pidAdvance System™ în curs de brevetare, 
care permite utilizatorului să cupleze termi-
nalul printr-o singură pompă a mânerului. 
Acest lucru reduce cantitatea totală de pom-
pe necesare pentru realizarea unei crimpări. 
De asemenea, RE 60-MLR este proiectat 
pentru a face ca acțiunea de pompare să fie 
cât mai ușoară posibil, necesitând un efort 
al utilizatorului extrem de scăzut și oferind 
un mâner ergonomic, cu cauciuc.
RE 60-MLR are, de asemenea, un design 
al capului de crimpare foarte subțire care 
poate fi rotit până la 330°, permițând astfel 
accesul la cabluri chiar și în cele mai limitate 
spații de panou. Modelul RE 60-MLR este 
prevăzut cu o carcasă din plastic, cu spațiu 
pentru 13 matrițe de crimpare. Carcasa 
prezintă decalcomanje unice de marcare a 
sloturilor pentru identificarea și recuperarea 
mai rapidă a formelor de crimpare.

RE60-MLR SPECIFICAȚII TEHNICE

• forța hidraulică: 60 kN
• crimpează până la:
300 mm² Cu, latime de presare de 6 mm
240 mm² Alu, latime de presare de 6 mm
• supapă de presiune incorporată
lungime: 425 mm
greutate: 2,8 kg
capacitate: max. 300 mm² Cu
                  max. 240 mm² Alu

număr articol: 1601018

MADE IN SWISS
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LINE LOCATOR

SR-24
LINE LOCATOR
Receptorul SR-24 poate fi utilizat cu un transmițător RIDGID® SeekTech® pentru a 
localiza poziția utilităților îngropate. Când un câmp de semnal electromagnetic este 
prezent pe un conductor metalic, SR-24 prezintă o hartă a poziției și direcției estimate 
a semnalului. Atunci când sunt detectate semnale de interferență sau conflicte, SR-24 
informează operatorul, reducând probabilitatea unui rezultat inexact. Cu tehnologia GPS 
integrată și tehnologia Bluetooth™, datele complete de localizare pot fi redirecționate 
către un smartphone sau o tabletă și exportate către software-ul GIS.

• Afișarea harții. Informații în timp real privind semnalul, inclusiv locația, direcția, 
adâncimea și gradul de încredere.
• Sistem de antene multiple. Punctele moarte sau nulurile sunt eliminate pentru o 
viteză și o acuratețe mai mare.
• GPS încorporat. Captură coordonate GPS pentru cartografiere și software GIS.
• Conexiune GPS parți terțe. Bluetooth-ul™ integrat permite asocierea cu unități GPS 
de înaltă rezoluție.
• Streaming-ul de date. Conectați-vă la dispozitivele compatibile Bluetooth™ pentru 
înregistrarea completă a datelor.
• Aplicație smartphone / tabletă RIDGIDtrax. Hartă și identificarea mai multor 
piste și puncte de parcurs și exportul datelor de urmărire către software-ul GIS.
• Hărțile înregistrate pot fi partajate în format KML (Google Earth) prin e-mail.

RIDGIDtrax

RIDGIDtrax permite cartografierea utilităților subterane de bază în timp real. Conectați un dispozitiv Android sau iOS 
fără fir la un Localizator Utilitar RIDGID® SR-24, iar RIDGIDtrax va afișa poziția GPS și adâncimea utilității țintă. Iden-
tifică tipul de utilitate (apă, gaz, electric etc.) și afișează mai multe utilități pe aceeași hartă. O hartă finalizată poate 
fi salvată și vizualizată în interiorul aplicației sau exportată într-un fișier *.KMZ pentru a fi utilizat cu programe GIS 
populare cum ar fi Google Earth®.

MADE IN SWISS
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Soluția perfectă pentru a 
lucra sub tensiune electrică

Sistem de 
instalare al 
unitatii metrice
Setul nostru de scule face ca instalarea contoarelor să fie mai sigură 
inclusiv la funcționarea sub tensiune (până la 1000V). A fost dezvoltat la 
cererea unui client pentru o operațiune specială.

Sarcina:
Datorită construcției compacte a contoarelor electrice există doar un spațiu 
mic pentru unelte izolante în raționarea șuruburilor. Așadar, multe instalații 
scoat izolația de siguranță a cheilor de priză sau folosesc o bucată de oțel 
neizolată, care nu este permisă în apropierea tensiunii și care poate cauza 
un scurtcircuit. Conform DIN, instalarea contorului poate fi efectuată sub 
tensiune dacă există un motiv convingător.

Soluția:
Chei tubulare din material plastic.

Aceste instrumente au fost începutul dezvoltării sistemelor de scule volumi-
noase pentru instalarea contoarelor.

Cheile tubulare izolante permit o instalare sigură a șuruburilor în prezența tensiunii 
elecrtice. O sinteză specială a cheilor rezultă în valori adecvate de duritate pentru cuplul 
(aprox 2 Nm). SW 8 noastre rezista la chiar mai mult decât 12 Nm! Împotriva uzurii 
rapide în zona hexagonală a fost introdusă o parte din oțel.
Blocarea cu Hager prezintă o problemă în utilizarea practică: din cauza unui „guler“ 
nu puteți ajunge la șurub cu o cheie izolată, deoarece gulerul trebuie închis. Datorită 
faptului că se lucrează in apropierea zonelor încărcate electric unelte izolate sunt strict 
necesare.

Cu ajutorul cheilor tubulare izolate este posibil să se ajungă la șuruburi prin guler fără 
probleme și pericol, deoarece această cheie cu șuruburi sunt la fel de subțiri ca o buca-
tă de oțel.

Îmbunătățirea adâncimii unui bit în sculă este reglată cu șurubelnițele AS 5 și bitholder.

număr articol: 130705

Chei tubulare izolante

SPECIFICAȚII TEHNICE
lungime 168 mm :: lungime
lungime 70 mm :: scurt
Codul culorii:
SW      Numele      culorii      Nm max.
 8         SSW8       galben        12
 9         SSW9        roșu          14
10        SSW10      negru        16

BITS izolați galvanic

	
SPECIFICAȚII TEHNICE
lungine 115 mm

Șurubelnițele noastre bits sunt necon-
ductoare și permit o înșurubare rapid 
și eficinta așuruburilor chiar și sub 
tensiune. Pentru o funcționare mai 
eficientă bits-i sunt codați în culori. 
Fiecare tip de șurub (slot, încrucișare, 
pozidriv, pozidriv +/-) are o culoare. 
Dimensiunea în cadrul tipurilor de șu-
ruburi este vizibilă prin diferite gradări 
de culoare - astfel încât unealta potri-
vită e ușor de găsit.

Șurubelnițe cu bits izolat galvanic: 
pentru a vă asigura că tensiunea 
rămâne în componente și nu în sculă!
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Jachet de ghidaj prin alunecare

	
SPECIFICAȚII TEHNICE
Fără uzură POM / FFH-M: oțel inoxidabil 
fără uzură X
6 Cr 13
¼ „(6,3 mm) -BIT hexagonal

Problema centralizării șurubului tre-
buie să fie familiară pentru toți cei 
care lucreaza cu șurubelnițe.
Prin alunecarea capului de înșurubare 
separatorul ar putea exploda și există 
pericolul inițierii unui scurtcircuit.
Prin utilizarea unui jachet de ghidaj, 
bitul este centrat pe șurub și astfel 
este imposibilă deteriorarea.
Jachet-urile de ghidaj prin alunecare 
nu sunt noi, dar sunt potrivite pentru 
lucrul sub tensiune.

Șurubelnița AS5

	
SPECIFICAȚII TEHNICE
Acumulator Li-Ion de 1,5 Ah
design compact și greutate redusă
puternic: 4,4 Nm
cuplare cu oprire automată
Sistem de încărcare de 30 de minute
Rotație drepta / stânga
Cuplaj cu 21 de trepte
¼ „adaptor hexagonal intern
lumini LED-uri de ajutor
blocarea geților pentru funcționarea manuală
cuplaj automat de oprire
precuzue de cuplare +/- 5%
lungime / lățime / înălțime: 276 x 134 x 46 mm
cuplare / oprire: 0,3-3,3 Nm
viteza: 200/600 min-1
timpul de încărcare a bateriei: 15 min

Cu șurubelnița cu acumulator AS5 se 
respectă specificațiile pentru contoa-
rele electronice conform VDE (cea mai 
mare asociație tehnico-științifică din 
Europa). Este o șurubelniță cu cuplaj 
electronic și o ajustare exactă a cu-
plului în 21 de trepte.
Cuplul poate fi ajustat de la 0,29 
- 4,40 Nm (+/- 5% toleranță garan-
tată). Prin comutator se gatantează 
economisirea de energie astfel încât 
acumulatorul este protejat și o perioa-
da de muncă mai lungă este garan-
tată. Tehnologia bateriilor litiu-ion 
oferă o durată lungă de lucru și de 
stocare a energiei.
Șurubelnița fără fir AS5 e folosită în 
combinație cu bits-i izolați galvanic și 
cu cheile tubulare izolante potrivite 
pentru munca sub tensiune (1000 V)!
mandrina nostră rapidă SSF10  trans-
formă  șurubelnița dvs. electrică 
într-un burghiu fără fir pentru găuri de 
până la 10 mm.

Componente

AS5: șurubelniță cu capac izolator
acumulator de rezervă: pentru AS 5
SSF: unealtă rapidă pentru strângere
ZK1: clești cu nas plat
ZK2: clești cu nas rotunzi
Zipka: lampă de cap
BA 20: suport pentru biți
SW 8: chei tubulare
SW 9: chei tubulare
SW 10: chei tubulare
10 biți izolanți șurubelnițe
• 0,6 x 3,5
• 0,8 x 4,0
• 1,0 x 5,5
• 1,2 x 6,5
• PH 1
• PH 2
• PZ 1
• PZ 2
• PZ 1 +/-
• PZ 2 +/-

MGB: arzator de gaz miniatural
DS2: șurubelniță de cuplu
FFH: husă de ghidaj absorbantă negru
3 mâneci
TKS: carcasă
încărcător de baterie: pentru bateriile din AS5
LED lampă de mână, magnetică
Plăcuțele de etanșare cu clește de tăiat 
lateral
cutie pentru sigilii
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Unelte 
manuale mecanice 
Unelte de crimpare

număr articol: 15090200

PE 7.1 forjat | pentru presarea îmbinării 
finale de la 0,25-2,5 mm², AWG 28-5

număr articol: 15090205

PEW 8.80 | Pentru crimparea îmbinării 
finale izolate și neizolate 0,25-0,75 mm², 
1,0-1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 
mm², AWG 23-10
număr articol: 15090206

PEW 9.60 | cu fome de crimpare pentru 
crimparea conectorilor izolați de 0,5-
1,0mm², 1,5-2,5mm² și 4,0-6,0mm²

număr articol: 15090207

PEW 9.90 | pentru crimparea ferrules de 
la 0,25-0,75 mm², 1,0-1,5 mm², 2,5-4,0 
mm² și 6,0 mm², AWG 23-10

număr articol: 15090208

PEW 12 (imagine w/o formă de crimpare) 
pentru a crimpa aproape fiecare conector 
de tip crimp cu 0.08-95 mm²

Cu PEW 12 puteți determina cele trei 
dimensiuni pentru criptare. Vă rugăm să 
identificați dimensiunea preferată și să 
alegeți între aprox. 200 de combinații 
posibile cele mai bune pentru dvs.
PEW 12 este de asemenea disponibil ca 
instrument de crimpare mecanic pe baz,a 
de acumulatori. 
PUTEREA CREATĂ ÎN GERMANIA!

număr articol: 15090203

PEW 8.185 | pentru crimparea ferrules 
0.08-16 mm² AWG 28-5

număr articol: 15090201

PEW 8.87 pentru crimparea ferrules 0.08-
10.0 mm² AWG 28-7

articol articol: 15090202

PEW 8.88 | pentru crimparea ferrules 0.08-
16.0 mm² AWG 28-5
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număr articol: 15090204

PEW 8.186 | pentru crimparea ferrules 
0.08-10.0 mm² AWG 28-7

număr articol: 15090213

MPZ 30 | pentru crimpare Cu și Al 6-50 mm²

număr articol: 15090212

MPZ 55 | pentru crimparea Cu și Al 6-120 mm²

CUTTERE DE CABLURI

număr articol: 15090032

D15 cu arc de deschidere pentru tăierea 
cablurilor de aluminiu și cupru de oțel 
inoxidabil singulare, catenate și fin împle-
tite de până la Ø 15 mm
număr articol: 15090031

D15 w/o cu arc de deschidere | pentru 
tăierea cablurilor de aluminiu și cupru de 
oțel inoxidabil singulare, catenate și fin 
împletite de până la Ø 15 mm
număr articol: 15090033

D20 | pentru tăierea cablurilor din alu-
miniu și cupru singulare, catenate și fin 
împletite de până la Ø 20 mm

număr articol: 15090034

D27 | pentru tăierea cablurilor de aluminiu 
și cupru de oțel inoxidabil singulare, cate-
nate și fin împletite de până la Ø 27 mm

număr articol: 15090035

D38 | pentru tăierea cablurilor de aluminiu 
și cupru de oțel inoxidabil singulare, cate-
nate și fin împletite de până la Ø 38 mm

număr articol: 15090036/15090037

D60 / D100 | pentru tăierea cablurilor din 
aluminiu și cupru singulare, catenate și fin 
împletite de până la Ø 60 mm și Ø 100 mm
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Unelte 
manuale mecanice
STRIPPER

număr articol: 15090081

automatic 0,03-10,0 mm² | pentru izolarea 
standard a conductoare singulare, catenate 
și fin împletite
articol articol: 15090082

automatic 2.3-16.0 mm² | pentru izolarea 
standard a conductoare singulare, catenate 
și fin împletite
număr articol: 15090083

auto-reglementare | utilizat pentru cabluri 
simple și catenate cu izolație din PVC și o 
varietate de izolații speciale

număr articol: 15090050

clește de bază fără cuțit

număr articol: 15090049

pentru cablurile acoperite cu teflon livrarea 
formei din imagine ivcnclusiv cleștele de bază

articol articol: 15090041

pentru cablurile acoperite cu teflon
livrarea formei din imagine ivcnclusiv cleș-
tele de bază

număr articol: 15090042

pentru livrarea cablului POF, livrarea for-
mes din imagine ivcnclusiv cleștele de bază

număr articol: 15090043

pentru cablul solar „Radox 125“, livrarea for-
mei din imagine ivcnclusiv cleștele de bază

număr articol: 15090044

pentru cablu special cu acoperire din teflon 
și film kapton, livrarea formei din imagine 
ivcnclusiv cleștele de bază
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Set unelte 
iluminare 
publica

COMPONENTE

Clești pentru conectorii de iluminare 
stradală

Cu rm 10 mm2 | re 16 mm² (HZ K 7)
50 buc. Conector de presiune de 10 

mm² special conceput pentru ilumina-
tul stradal (Cu re 10)

34 buc. Conector șurub 2,5-16 mm² 
(2,5-16 re)

Șurubelniță izolată SW 2.5 (SD 2.5)
Îndepărtarea sârmei 2,5-16 mm²

special pentru conductoare solide 10 + 
16 mm² (AZ 2)

carcasă

numărul articolului 140006

numărul articolului: 15090046

pentru cablu solar, livrarea formei din ima-
gine ivcnclusiv cleștele de bază

numărul articolului: 15090047

pentru cablu din PVC, livrarea formei din 
imagine ivcnclusiv cleștele de bază

număr articol: 15090048

pentru cablu solar 4-10 mm², livrarea for-
mei din imagine ivcnclusiv cleștele de bază

SERVICE

Instrumentul dorit nu este în cata-
log, și nici în onlineshopul nostru? 
Contactați de echipa de vânzări și 
vom găsi soluția potrivită pentru dvs.
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Unelte cu Izolație 
de până la 1000 V

Numerele de articole și instrumen-
tele de lucru la cerere și în maga-

zinul nostru onlineshop.

În firma noastră veți obține totul: 
unelte din producția proprie, unelte 
de la alți producători și reparații ale 

uneltelor hidraulice indiferent de 
producători

Bits izolați electric

toate dimensiunile
0,6 x 3,5 | 0,8 x 4,0 | 1,0 x 5,5 | 1,2 
x 6,5 | PH 1 | PH 2 | PZ 1 | PZ 2 | , 
PZ 1 +/- | PZ 2 +/-

articol articol: 130411

TORX BITS

dimensiuni 10 | 15 | 20 | 25

Jachet de ghidaj 

prin alunecare

potrivite pentru suportul pentru șuru-
buri și șurubelnița: 

4,0 x 0,8, Ø 4,5
articol articol: 130205

5,5 x 0,8, Ø 6,0
articol articol: 130207

5,5 x 1,0, Ø 8,0
articol articol: 130208

Cutite

Abmantelungsmesser cu plăcuțe de ghidare 
și capac de protecție

cablu de demontare cu capac de protecție

cuțit cu lamă schimbătoare

articol articol: 110025
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Carcasă din plastic îngustă, de înaltă calitate și design.
Folosing carcasa pentru biți izolați electric, puteți păstra biții în ordine și puteți avea o 
imagine de ansamblu asupta Bits-ilor dvs.

CUT HINGE
Balama de tăiere continuă este extrem de robustă și asigură o stabilitate maximă.
ÎMPĂMÂNIREA TERMINALELOR CABLURILOR
Elementele de stivuire anti-alunecare permit stivuirea și ridicarea eficientă a mai 
multor valize.
ÎNCHIDERE
Clădirea elegantă și robustă completează elegant designul carcasei.
STABILITATE
Structura nervată a paginii este un element de design vizual și stabilitate în același 
timp.

Mică, ușoara, compactă, eficientă!

Artikelnummer: 130451

Cacasă pentru BITS izolați electric

Carcasa nostru de biți poate fi cumpărată individual!
Dacă sunteți deja în posesia unor biți izolați, puteți cumpăra cu ușurință carcasa.

numărului 
articolului

descrierea

130401 Bit 0,6 x 3,5 iso.

130402 Bit 0,8 x 4,0 iso.

130403 Bit 1,0 x 5,5 iso.

130404 Bit 1,2 x 6,5 iso.

130405 Bit PH 1 iso.

130406 Bit PH 2 iso.

130409 Bit PZ 1 +/- iso.

130407 Bit PZ 1 iso.

130410 Bit PZ 2 +/- iso.

130408 Bit PZ 2 iso.

130412 Bit Torx 10 iso.

130413 Bit Torx 15 iso.

130414 Bit Torx 20 iso.

130415 Bit Torx 25 iso.

Bita izolați electric
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Clește de telefon

număr articol: 120152

Mâner T hexagonal

Bară de extensie, 3/8´´ , 125 mm

Clești – complet izolați

Cutter lateral

număr articol: 120151

Mânere și Adaptoare

Mâner T, DIN 7436

Bară de extensie, 3/8´´ , 250 mm 

Plăcuță complet izolată cu cap de lucru acoperit pentru a preveni scurtcircuitarea. 
Are unghi de deschidere limitat de 30 °.

două-straturi de siguranță izolate în conformitate cu IEC 60900, oțel special pentru 
scule, cromat, ulei-catifelate, muchii de tăiere inducție întărită, pentru sârmă moale 
și tare

Clește de îndepartare

număr articol: 120150

Clește de combinare

număr articol: 120153

tester de tensiune

capuri șurubelnițe
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Șurubelnițe

Șurubelniță Cheie tubulară / suport pentru biți Clichet

Buton de schimbare rapidă, cromat, 
dreapta / invers, fiecare testat cu 10000 
volți, izolație de siguranță în 2 straturi ACC 
conform EN 60900, tipărită cu marca de 
omologare conform datelor dvs.

maner ergonomic pentru un lucru mai 
puțin obositor și mâner de transmisie 
maximă a cuplului; imprimat cu VDE 1000 
V, dimensiune și IEC 60900: 2004

Precizie de reglare a cuplului
rezoluția precisă (clar perceptibilă și 
audibilă) la atingerea cuplului stabilit
Suport de biți complet izolat, conceput 
pentru biții noștri - sau gama noastră de 
prize

Unelte de tăiere

cutter cablu cu clichet

Izolație termoizolantă cu izolație dublă, de 
32 mm, lungime 250 mm
numărul articolului 120410

cutter cablu cu clichet

Izolație imersată în două straturi pentru 
izolație de 50 mm, lungime 270 mm
articol nr. 120411

cutter cablu cu clichet

Izolație termoizolantă cu izolație dublă 
pentru 55 mm, lungime 400 mm
număr articol: 120412

Cutter lateral

Cu cuțit de precizie, inductiv, dur, pentru 
fire dure și moi, din oțel special, cromat 
pentru o lungă durată de viață.
160 și 180 mm

cap forfecare cu cutite schimbabile 

pentru cabluri Cu si Al
Izolație imersată în două straturi
pentru 20 mm, lungime 320 mm
pentru 27 mm, lungime 600 mm

Cutter lateral puternic

Pentru sârmă moale și cu piano, cuțite cu 
inducție întărite, din oțel de înaltă calitate, 
aliate, cromate cu ulei.
170 și 200 mm.
numărul articolului 170 mm: 120413
numărul articolului 200 mm: 120414
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Acreditare
Dorim să le mulțumim tuturor clienților.

Iată un mic fragment din referințele noastre.



www.ipr-tools.deipr GmbH phone: +49 95 68 - 89 69 00 eMail: international@ipr-tools.de 63

innovation • product • revolution
Made in Germany



ipr GmbH

Austr. 101

96465 Neustadt b. Coburg

DE

Telefon: +49 9568 89690 0

Fax: +49 9568 89690 1

Mail: international@ipr-tools.de

Internet: www.ipr-tools.de

Facebook: ipr tools GmbH

Director de afaceri

Erika Winterfeld

Registrul Comertului Coburg

HRB 5228

Numărul fiscal

171/111/05758

Codul de înregistrare fiscală

DE285703035

bancă

vr-bank Südthüringen

cod de sortare 840 948 14

numărul de cont 550 44 21973

BIC GEN0DEF1SHL

IBAN DE43840948145504421973

revoluția produselor inovatoare

Registered trademarks of ipr GmbH

www.ipr-tools.de

TOOLS


